GP340

Kommunikation leicht gemacht

DATENBLATT 0 MOTOROLA

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Signalisierung
e Private Line™
e 5-Ton Selektivruf

Einfache Bedienung und Ausfiihrung

e Programmierbare Tasten fir schnellen Zugriff
auf haufig verwendete Funktionen

e Robustes Design

Anwendersicherheit

e Notruffunktion

e Alleinarbeiterschutz flr Personen, die getrennt
von ihrem Team arbeiten

e Fllistermodus fur diskrete Kommunikation

Qualitat

e Erflllt MIL-STD-810

e Erflllt IP54 Schutzstandards

e Erflllt die Anforderungen des Motorola
Accelerated Life Tests

e X-Pand™ Klangverbesserung und
Gerauschunterdriickung

Effizienz

e Kanal-Scanner

e Die 5-Ton Signalisierung ermdoglicht
Rufweiterleitung und ein Anrufalarmton, dessen
Lautstarke stetig zunimmt

Lieferumfang

e Akku

e Antenne

e Glrtelclip

e Abdeckung fir Zubehoéranschluss
e Benutzerhandbuch

Optionales Zubehor

Die breite Palette an Zubehdr ermaglicht eine

genaue Anpassung des Funkgerates an lhre

Anforderungen

e Audiozubehor

e Akkus und Ladegeréate

e Tragezubehor
Néhere Informationen zu den verfligbaren
Zubehdérartikeln erhalten Sie von |hrem Motorola
Authorized Communication Solution Provider

Das GP340 ist eines der fuhrenden Funkgerate aus der
Professional Serie von Motorola. Es ist die unkomplizierte
Kommunikationslosung fur alle Anwender, welche ein qualitativ
hochwertiges Handfunkgerat benotigen. Mit dem GP340 bleiben
die Mitglieder eines Teams standig in Verbindung, es ermaglicht
effizientes Arbeiten und verbessert die Produktivitat. Das Profi-
funkgerat bietet neben den wichtigsten Funktionen auch noch eine

Reihe von Sicherheitsmdglichkeiten. Diese Eigenschaften kénnen
besonders zum Schutz und zur Sicherheit fUr allein arbeitende
Personen eingesetzt werden.

Durch den Einsatz von Zusatzkarten und durch das breite Angebot
an Zubehor fur die Professional Serie erflillt das Gerat schnell und
einfach |hre Arbeitsanforderungen.




SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN (Fortsetzung)

Kanalanzahl

16

Energieversorgung

75V Akku

Wasserdichtigkeit:

Gegen das Eindringen von Wasser getestet nach
MIL-STD-810C/D/E und P54

Abmessungen: HxBx T (mm)

Mit NiMH Standardakku (hohe Kapazitat)
Mit NiMH Akku (ultra hohe Kapazitat)

Hohe ohne Bedienknopfe

137x575x375
137x575x40,0

Mit NiCD Akku 137x575x40,0
Mit Li-lonen Akku 137x575x33,0
Gewicht: (g)

Mit NiMH Standardakku (hohe Kapazitat)
Mit NiMH Akku (ultra hohe Kapazitat)

Mit NiCD Akku
Mit Li-lonen Akku

420
500
450
350

Durchschnittliche Akkubetriebsdauer

Sendeleistung

StoRfestigkeit und Vibration:

Schutz durch stofresistentes Gehause, Uber die
Anforderungen von MIL-STD-810C/D/E
und TIA/EIA 603 hinaus

Staub und Feuchtigkeit:

Schutz durch staub- und feuchtigkeits-
abweisendes Gehéause, Uber die Anforderungen
von MIL-STD-810C/D/E und TIA/EIA 603 hinaus

Betriebstemperatur:

-20°C bis +565°C

Daten gelten fur +25°C wenn nicht anders angegeben

bei 5/5/90 Zyklus: 1 Watt 4 bzw. 5 Watt
Mit NiMH Standardakku (hohe Kapazitat) 11 Stunden 8 Stunden
Mit NiMH Akku (ultra hohe Kapazitat) 14 Stunden 11 Stunden
Mit NiCD Akku 12 Stunden 9 Stunden
Mit Li-lonen Akku 11 Stunden 8 Stunden
MILITARSTANDARDS 810 C, D & E FUR HANDFUNKGERATE

810 C 810D 810 E
Anwendbarer MIL-STD Methoden Verfahren Methoden Verfahren Methoden Verfahren
Unterdruck 500.1 1 500.2 2 500.3 2
Hohe Temperatur 500.1 1,2 501.2 1,2 501.3 1,2
Niedrige Temperatur 502.1 1 502.2 1.2 502.3 1.2
Temperatur-Schock 503.1 1 503.2 1 503.3 1
Sonneneinstrahlung 505.1 1 505.2 1 505.3 1
Regen 506.1 1,2 506.2 1.2 506.3 1,2
Feuchtigkeit 507.1 2 507.2 2,3 507.3 2,3
Salznebel 509.1 1 509.2 1 509.3 1
Staub 510.1 1 510.2 1 510.3 1
Vibration 514.2 8,10 514.3 1 514.4 1
StoRfestigkeit 516.2 1,25 516.3 1,4 516.4 1,4
SENDER EMPFANGER

*Frequenzbereich

VHF: 136-174 MHz
UHF: 300-350 MHz
UHF1: 403-470 MHz

LB1: 29,7-42 MHz
LB2: 35-50 MHz

*Frequenzbereich

VHF: 136-174 MHz
UHF: 300-350 MHz
UHF1: 403-470 MHz

LB1: 29,7-42 MHz
LB2: 35-50 MHz

Kanalabstand

12,5/20/25kHz

12,5/20/25kHz

Kanalabstand

12,5/20/25kHz

12,5/20/25kHz

Frequenzkonstanz +2,5ppm +10 ppm Empfindlichkeit (12dB SINAD) EIA 0,25V typischer Wert 0,25V typischer Wert
(-25 °C bis +55 °C, +25 °C Ref.) Empfindlichkeit (20 dB SINAD) EN 0,50 pV typischer Wert 0,50 pV typischer Wert
Sendeleistung 136-174: 1-5W 1-6W Intermodulation EIA 70dB 70dB
300-350: 1-4W Nachbarkanalunterdriickung 60dB @ 12,5 kHz 60dB @ 12,5 kHz
403-470: 1-4W 70dB@20/25kHz 70dB@25kHz
Modulationshub +2,5@12,5kHz +2,5@12,5kHz Storsignalunterdriickung 70 dB 70 dB
+4,0@20kHz +4,0@20kHz Audio-Nennleistung 05W 05W
+5,0@25kHz +5,0@ 25 kHz Klirrfaktor

FM-Gerauschspannungsabstand

-40dB typischer Wert

-40dB typischer Wert

bei Audio-Nennleistung

3 % typischer Wert

3 % typischer Wert

Storstrahlung / Storspannung -36dBm <1 GHz -36dBm 1.000 MHz Gerauschspannungsabstand -40dB@ 12,5 kHz -45@12,5kHz
-30dBm >1GHz -30dBm 1.000 MHz -50dB @20/25kHz -50@20/25kHz
Nachbarkanaldampfung -60dB @ 12,5 kHz -60dB @ 12,5 kHz Tonfrequenzbereich (300-3000 Hz) +1 bis -3dB +1 bis -3dB

70dB @20/25kHz -70dB @ 25 kHz
Tonfrequenzbereich (300-3000 Hz) +1 bis -3dB +1 bis -3dB
Klirrfaktor 3% 3%

Storende Aussendungen

-57dBm <1 GHz
-47dBm <1 GHz
EN 300 086

-57dBm <1 GHz
-47dBm <1 GHz
FCC Part 15

*Verflgbarkeit variiert je nach den gultigen Bestimmungen und Gesetzen des Landes.

Technische Daten kénnen jederzeit ohne vorherige Ankindigung geédndert werden und dienen als Orientierung.
Séamtliche aufgeflhrten Daten sind typische Werte. Die Funkgerate erfillen die giltigen Anforderungen der regulatorischen Erfordernisse.
Entspricht der EU-Bestimmung 89/336/EEC

Erfullt EN 300 113

Wenn Sie nahere Informationen zu den Eigenschaften und Funktionen der Motorola Professional Serie wiinschen und erfahren méchten, wie Sie
und Ihr Unternehmen von diesen Geraten profitieren kdnnen, wenden Sie sich bitte an einen Motorola Authorized Communication Solution Provider.
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